
 Stauffer Isolation acoustique

Variante C  
Tablier en plastique 
Tablier en plastique (4) provenant 
de l’usine de jacuzzis, ne doit pas  
être appuyé directement sur le sol

Variante A  
Tablier affleurant 
Tablier (4) sous le bord de la 
baignoire avec bande de tablier (5) 
pour le découplage

Variante B  
Tablier avec surface de pose 
Tablier (4) avec surface de pose et 
bande d’étanchéité (6) pour  
le découplage et l’étanchéité

Découplage du tablier  Variante A  Variante B  Variante C

Plans de réalisation  
plan et coupe  joints  fournis ultérieurement

Marque/Modèle de jacuzzi

Dimensions  l x L 
 cm

Poids à vide  kg

Volume d’eau  l

Pieds de jacuzzi Taille de filetage  M10  M12  Nombre  pce(s)

Formulaire de commande
Set d’isolation phonique pour jacuzzis intérieurs 
Isolation phonique renforcée selon SIA 181: 2020 

Set d’isolation phonique pour jacuzzis intérieurs avec isolation phonique renforcée  
et étanchéité à l’eau
Pose pendant le gros œuvre et le montage final pour une isolation phonique renforcée selon la norme 
SIA 181: 2020, adapté individuellement au contexte d’installation et au modèle de jacuzzi. Le calcul des vibrations 
s’effectue sur la base des indications ci-dessous.

Structure porteuse (1)  Construction massive  Construction légère

Chape (2)

 Chape H ≥ 80 mm 

 Variante plaques d’acier H ≥ 16 mm  H  mm

Maçonnerie de parement (3)

 Panneau de grès calcaire ≥ 70 mm

 Brique ≥ 60 mm 

 Baignoire en îlot, pas de maçonnerie de parement l x H mm

Tablier (4) 

 Panneau de grès calcaire  Brique 

 Bloc de béton cellulaire  Panneau en XPS 

 Plastique   l x H  mm

Vue détaillée avec raccordement 
mural 
Structure porteuse (1) 
chape (2) 
maçonnerie de parement  
le long du mur (3)

Attention  
Plaque d’isolation au sol rigide 
avec paliers ponctuels dans la 
grille de pose:  
Épaisseur D de la construction 
massive 20 mm 
Épaisseur D de la construction 
légère 30 mm
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Stauffer Isolation acoustique
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Contenu de la livraison
Le set d’isolation phonique est assemblé individuellement. Contenu du set: plaques d’isolation au mur (A), 
plaques d’isolation au sol (B), paliers ponctuels (C), flexibles de bandage (D), film plastique (E),  
pieds de jacuzzi (F), bande d’étanchéité (G), pièces de rayon (H), cornières d’étanchéité (I), ruban en  
caoutchouc (J), bande de tablier (K), manchette d’écoulement (L)

No d’article Quantité

Jacuzzi jusqu’à 80 x 180 cm ou superficie avec les bassins 1.44 m² 30.2940 Set

Jacuzzi jusqu’à 100 x 200 cm ou superficie avec les bassins 2.00 m² 30.2942 Set

Jacuzzi jusqu’à 150 x 150 cm ou superficie avec les bassins 2.25 m² 30.2944 Set

Jacuzzi jusqu’à 180 x 180 cm ou superficie avec les bassins 3.24 m² 30.2946 Set

Calcul de la superficie

La superficie est calculée à partir 
de la superficie du jacuzzi  
avec les bassins (surfaces de  
pose, marches).

Longueur totale

Jacuzzi
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Veuillez nous envoyer le formulaire de commande par e-mail ou par fax

Objet 
 

Bureau d’études 
 

Adresse de livraison 
 

Contractor
 

Revendeur sanitaire 
 

Délai de livraison
 

Contact, téléphone
 

Date, signature
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